
Přihláška do soutěže hasičských družstev

„O pohár starosty města Pelhřimova“

	Číslo přihlášky
	/2011

	Pořadové číslo družstva
	

	Vyplňuje pořadatel


Sbor dobrovolných hasičů (organizace) …………………………………..…………………. 

přihlašuje do soutěže hasičských družstev „O pohár starosty města Pelhřimova“, která se koná v Pelhřimově dne 4. června 2011 soutěžní družstvo s označením 

…………………………………………......................................................................................

pro kategorii:    MUŽI,     ŽENY,     MH      *(nehodící škrtněte)

Soutěžící
příjmení a jméno
datum narození
poznámka

1.
.......................................................................................................................……......………

2.
.......................................................................................................................……......………

3.
.......................................................................................................................……......………

4.
.......................................................................................................................……......………

5.
.......................................................................................................................……......………

6.
.......................................................................................................................……......………

7.
.......................................................................................................................……......………

8.
..................................................... vedoucí družstva

9.
..................................................... trenér družstva

10.
..................................................... řidič

Prohlašujeme, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a podmínky stanovené pro soutěž hasičů „O pohár starosty města Pelhřimova“. Dále prohlašujeme, že na soutěžních prostředcích nejsou provedeny neodborné zásahy a že tyto prostředky odpovídají technickým a bezpečnostním předpisům.

V ................…….............. dne .................... 2011
…………………………………….


(razítko a podpis)

Soutěž hasičů „O pohár starosty města Pelhřimova“

Hlavní zásady soutěže

1.
Soutěž hasičů „O pohár starosty města Pelhřimova“ (dále jen „soutěž“) pořádá starosta města Pelhřimova ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Pelhřimově Rosolova 1240, 393 01 Pelhřimov, telefon 721 669 756 (dále jen „sbor“), který zajišťuje technické a organizační zabezpečení soutěže.

2.
Soutěž se pořádá každoročně v termínu, který je nejméně tři měsíce předem zveřejněn na webových stránkách sboru „http//www.tady.cz/sdhpelhrimov/“ (dále jen „webové stránky“).

3.
Soutěž je pořádána v požárním útoku podle propozic vydaných odbornou radou velitelů OSH Pelhřimov pro rok 2008, a to v kategorii „muži“ a v kategorii „ženy“, případná další kategorie se vyhlašuje nejméně tři měsíce předem, a to zveřejněním na webových stránkách. Každá kategorie se uskuteční, pokud se do ní přihlásí nejméně dvě soutěžní družstva.

4.
Přihláška do soutěže je zveřejněna na webových stránkách sboru nejméně dva týdny před soutěží a v papírové podobě je rozeslána pouze na požádání.

5.
Přihlášku do soutěže vyplněnou ve všech částech a poplatek za startovné ve výši 300,- Kč pro kategorii MUŽI, ŽENY a 100,- Kć pro kategorii MH nebo doklad o bezplatném převodu poplatku předává vedoucí soutěžního družstva nejpozději při prezenci soutěžních družstev pořadateli u prezence. Zde vedoucí soutěžního družstva obdrží základní informace a poukázky na občerstvení pro 7 osob.

6.
Soutěžní družstva soutěží v pořadí, v jakém se dostavila k prezenci.

7.
Pokud se k soutěži přihlásí více družstev jednoho sboru a používají jednu přenosnou motorovou stříkačku nebo další věcné prostředky požární ochrany (dále jen „soutěžní prostředky“), soutěží ze stejné základny za sebou.

8.
Soutěžní družstvo pořadatelského sboru soutěží jako první a dále pak zajišťuje činnost technické čety.

9.
Hlavní rozhodčí soutěže má právo pořadí soutěžních družstev změnit.

10.
Kontrola totožnosti se provádí pouze namátkově po dobu celé soutěže, a to podle občanského průkazu nebo cestovního pasu.

11.
Každé soutěžní družstvo soutěží s vlastními soutěžními prostředky a v průběhu soutěže je jednotně oblečeno, přitom pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené na soutěžních prostředcích.

12.
Protest proti průběhu soutěžní disciplíny je možné podat pouze písemně, a to nejpozději do 10-ti minut po skončení disciplíny a po složení kauce ve výši 500,- Kč. Kauce se vrací pouze v případě uznání protestu.

13.
Každé soutěžní družstvo po vyhodnocení obdrží diplom, první tři družstva obdrží pohár za příslušné pořadí ve své kategorii, absolutní vítěz obdrží putovní pohár starosty města. 

14.
Na slavnostní nástupy nastupuje vždy celé desetičlenné soutěžní družstvo v jednotné ústroji včetně pokrývky hlavy. Neúčast na nástupu se považuje za odstoupení ze soutěže.

15.
Občerstvení pro účastníky a pro veřejnost zajišťuje Sbor, ten zajistí pro každé soutěžní družstvo, pořadatele, rozhodčí a významné návštěvy poukázky na bezplatné občerstvení. 

16.
Náklady spojené s dopravou na soutěž a zpět si každé soutěžní družstvo hradí samo.

17.
Pokud časoměrné zařízení pro soutěž zapůjčí účastnící se sbor, tento sbor neplatí startovné, které pro ostatní družstva činí 300,- Kč.

18.
Časový limit pro provedení soutěžního pokusu je 90 sekund.

19.
V případě závady na časoměrném zařízení je použit průměrný čas získaný souběžným ručním měřením třemi rozhodčími. Po odstranění závady na časoměrném zařízení má soutěžní družstvo právo opakovat soutěž s tím, že se zříká ručně naměřeného času. 

20.
Vítězům jednotlivých kategorií budou přeměřeny hlavním rozhodčím vybrané požární izolované hadice, dále pak budou měřeny u ostatních družstev namátkově. 

Použitý materiál:

1 ks přenosná motorová stříkačka
4 ks savic 1,6 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících "O" kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním
1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem nebo klapkou ovládanou z vnější strany
2 ks tlakových požárních hadic (dále jen "hadice") B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm
1 ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem
4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 79 mm
2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,l mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm

4 ks klíče na spojky - nejsou nutnou součástí (bez dodatečných)

1 ks ventilové lanko, pouze při použití přírodního vodního zdroje 1 ks záchytné lano, pouze při použití přírodního vodního zdroje 

1 ks přetlakový ventil B (průměr vstupu a výstupu 75 mm) dle pravidla 48, nastavený na maximální tlak 1,2 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu. Příslušenství přetlakového ventilu může sestávat:
ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném hrdle motorové stříkačky,
- přechodu B/C,
- speciálního kolena C,
- odváděči hadice B nebo C
- zařízení pro aretaci nastavených hodnot na přetlakovém ventilu.

Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Obtok přetlakového ventilu může být redukován max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno jakýmkoliv jiným způsobem redukovat průměr obtokového vedení. Koleno obtoku musí být nastaveno do směru odváděči hadice a ta nesmí být překroucená ani zlomená.
Mohou být použity motorové stříkačky schváleného typu na kterých nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce a technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče. Je povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu pevně našroubovaného na sacím hrdle motorové stříkačky, závity nástavce nebo přechodu musí odpovídat pravidlům. (2,5 závitu)

Příprava pokusu:


     Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně (neprodleně po ukončení pokusu předcházejícího družstva). Od povelu rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu. Pokyn může rozhodčí vydat v okamžiku kdy je na základně přetlakový ventil a 2 ks proudnice C, pokud je dodal pořadatel jako společné. Materiál a motorová stříkačka nemusí být u základny připravena.
     V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku.
Hadice B a C jsou stočeny a postaveny na základně v kotoučích tak, že se půlspojky nedotýkají. 
Proudnice nesmí být zasunuty do hadic.
Savice mohou být položeny nebo postaveny na základně, opřeny nebo položeny přes motorovou stříkačku.
Sací koš může být opřen nebo položen na motorové stříkačce nebo na nářadí. Mezi šroubením koše a savice musí být prostor min. na proložení listu papíru.
Rozdělovač se musí dotýkat základny.
Hákové klíče mohou být použity 0 - 4 ks, bez dodatečných úprav.
Karabina ventilového lanka a smyčka vázacího lana se nesmí dotýkat sacího koše (v případě použití přírodního vodního zdroje).
Motorová stříkačka je v okamžiku startu nastartovaná ve volnoběžných otáčkách.
K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok
Žádné nářadí s výjimkou příslušenství přetlakového ventilu nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí s výjimkou odváděcí hadice přetlakového ventilu se nesmí dotýkat země, tato hadice se nesmí překrucovat a lámat.

Provedení pokusu:
1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně / celé družstvo od jedné startovní čáry/, kde napojí motorovou stříkačku pomocí 4 dílů savic a sacího koše na vodní zdroj. Před ponořením do vodního zdroje musí být přívodní vedení sešroubované, připojené na stroj a našroubován sací koš. Ten nesmí být šroubován pod vodou a musí zůstat našroubovaný i po vytažení přívodního vedení z vodního zdroje po ukončení požárního útoku. Přívodní vedení se rozpojuje až na pokyn rozhodčího. Začít sát (tím se rozumí i zvýšení otáček - přidání plynu) se může až po ponoření přívodního vedení do vodního zdroje, ale nesmí se pomáhat pumpováním. Při použití přírodního vodního zdroje se musí použít záchytné a ventilové lano. Přívodní vedení tvoří 4 členové družstva - strojník, č.4, 5 a 6.
2. Dopravní vedení je tvořeno 2 hadicemi B, které postupně rozhodí a rozloží čísla 2 a 3 ve směru požárního útoku. Číslo 2 rozhodí* první hadici B (musí být viditelně nadzvednuta nad základnu, přičemž kotouč hadice musí dopadnout mimo základnu) rozloží, připojí na motorovou stříkačku a provede spojení s druhou hadicí B. Číslo 3 rozhodí* druhou hadici B a po jejím rozložení napojí rozdělovač u kterého zůstane stát a provádí jeho obsluhu.
3. První útočný proud tvoří č.1 a 2, od rozdělovače 2 hadicemi C tak, že se č.1 vyzbrojí na základně 2 hadicemi C a proudnicí, hadice postupně rozhodí*, rozloží a spojí. Na druhou hadici C připojí proudnici a zůstane stát před hranicí stříkání u příslušného terče. Číslo 2 pomáhá č. 1 narovnat a nadlehčovat hadice a před vystříknutím vody z proudnice musí být č. 2 v úseku poslední hadice C ve směru útoku. Druhý proud provádí stejným způsobem čísla 5 a 6 po sešroubování přívodního vedení tak, že se č.5 vyzbrojí na základně 2 hadicemi C a proudnicí, hadice postupně rozhodí*, rozloží a spojí. Na druhou hadici C připojí proudnici a zůstane stát před hranicí stříkání u příslušného terče. Číslo 6 pomáhá č. 5 narovnat a nadlehčovat hadice a před vystříknutím vody z proudnice musí být č.6 v úseku poslední hadice C ve směru útoku. Druhá hadice obou útočných proudů se smí rozhodit až za značkou pro umístění  rozdělovače ( v polovině závodní dráhy). Požární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů, nebo sražením obou plechovek.
4. Motorová stříkačka je nastartovaná před odstartováním družstva. Při opětovném startování / po odstartování družstva / se smí startovat klikou, nebo spouštěčem.
5. Všechen materiál je uložen na základně libovolně, hadice v kotoučích, nic nesmí přesahovat základnu. Na stroji nemusí být víčko na sacím hrdle.
6. Doba na přípravu základny je 5 minut od vyzvání rozhodčím pověřeného kontrolou základny.
7. Spojky savic a hadic mohou být dotaženy ručně nebo za pomocí hákových klíčů.
8. Nastříkání terčů může být provedeno v pokleku nebo ve stoje, ale proudnice nesmí být o nic opřena nebo držena dvěmi soutěžícími.
9. Jeden proud nesmí pomáhat druhému při nastříkání terčů nebo sražení plechovek.
10. Ústroj: Jednotná pro celé družstvo - pracovní stejnokroj nebo sportovní úbor dle pravidel požárního sportu, obuv v družstvu jednotná, /nesmí být použity kopačky a tretry /.Všichni členové družstva musí mít přilby už v době přípravy základny.
11. Soutěže se smí zúčastnit členové a členky SDH, starší 15 let.
12. Ostatní (podání protestu,nesportovní chování apod.) nutno řešit dle propozic požárního sportu.

* rozhozením hadice se rozumí viditelný pohyb paže
Neplatnost pokusu:

1. Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže a není-li po vytažení přívodního vedení z vody (po ukončení pokusu) celé přívodní vedení sešroubováno. Je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího.

2. Je-li při stříkání do terčů proudnice (včetně půlspojky, na kterou je proudnice připojena) opřena o druhého člena družstva a překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo se jí dotýká.

3. Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče.

4. Použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívějšímu spojení signalizace terčů.

5. Není-li požární útok ukončen  do  2 minut  po startu pokusu.
6. Nesplní-li dobu stanovenou na přípravu pokusu

7. Nedojde li k zavodnění čerpadla do 90 vteřin

Organizační ustanovení:

Družstvo smí být při nedostatku soutěžících doplněno max. 2 členy z řad vlastního nebo jiného SDH.

